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SEDE STRADALE ESISTENTE

CORDOLO CLS VIBROCOMPRESSO

TAPPETO D'USURA cm 3
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DEMOLIZIONE TESTATE, REALIZZAZIONE RACCORDI _,\/ LN NINTNINENIINININTNINNT NI 2 INZNININININISIN /_
ARCIAPIEDE ESISTENTE ARCIAPIEDE ESISTENTE E STESURA TAPPETO D'USURA SOTTOFONDO .
LARGHEZZA 100 cm LARGHEZZA 100 cm . — MISTO STABILIZZATO
SENZA TAPPETO D'USURA SENZA TAPPETO D'USURA _ SPESS. cm 15 _
RINFIANCO
L— CORDOLO MASSETTO IN CLS SPESS. cm 10
INCLS
LATO DESTRO
AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE A 150 cm

SEZIONE TIPO MARCIAPIEDE
100 VARIABILE 100 ] — Z t mom ml—ll—lo

VIA CABAGAGGIO - ESISTENTE

ARCIAPIEDE DA AMPLIARE
A 150 cm CON SUCCESSIVA

STESURA DI TAPPETO D'USURA
MANTENIMENTO MARCIAPIEDE ESISTENTE—

CON STESURA TAPPETO D'USURA
E REALIZZAZIONE RACCORDI IN TESTATA

CARREGGIATA PARCHEGGIO———
100 VARIABILE MIN. 650 150

VIA CABAGAGGIO - PROGETTO

VIA CABAGAGGIO

INTERVENTI DI ASFALTATURE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
MARCIAPIEDI E PISTE CICLOPEDONALI — ANNO 2023

VIA CABAGAGGIO
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